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AUTORIDAD DE REGULACION Y FISCALIZACION DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Resolucién Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 627/2014

ANEXO
CERTIFICADO DE HOMOLOGACION
a) CODIGO: ATT-DJ-RA TL LP 627/2014
b) EMISION Y VENCIMIENTO: 06 de mayo de 2014, vence el 06 de mayo de 2019

¢) CONDICIONES DE OT ORGACION DE LA HOMOLOGACION: Reconocimiento y
verificacién de una certificacion internacional.

d) CATEGORIA Y SUBCATEGORIA EN LAS CUALES EL EQUIPO FUE HOMOLOGADO:

CATEGORIA Tra'nschcptt_)l"es y Transmisores (excepto equipos inherentes a
radiodifusion)

SUBCATEGORIA Transmisor de baja potencia

¢) NOMBRE Y DIRECCION DEL FABRICANTE:
MediaTek Inc.
No 1, Dusing 1st Rd.
Hsinchu Science Park
Hsinchu City, 30078

Taiwan

f) DATOS TECNICOS:

TIPO DE EQUIPO: 802.11 b/g/n 1T1R Combe Card
FABRICANTE: MediaTek Inc.

MARCA: MEDIATEK

MODELO: MT7630E

g) ESPECIFICACIONES TECNICAS PRINCIPALES:

RED/ PORTADORA Y CONECTIVIDAD INALAMBRICA

' 5 : 24GHz : 2.412-2.462 MHz
’7 Soportes de médulos de radio de 24 BTLLE : 2.402-2.480 MHz
GHz
802.11n (HT40) - 7 Canales
Ntimero de Canales 802.11b, 802.11g, 802.11n :11 Canales
BT-LE (GFSK) . 40 Canales
OFDM - BPSK / QPSK./ 16QAM / 64QAM
Tipo de Modulacién DSSS- DBPSK / DQPSK./
CCK DTS - GFSK (BT<LE>
802.11b 2 hasta 11,0 Mbps
802.11g ~ : hasta 54,0 Mbps
Velocidad de Transferencia 802.11n :  hasta 150,0 Mbps
BT-LE (GFSK) : IMbps
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B) ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

+3.3Vdc

Fuente de energia
802.11b 1 162,181mW
802.11g : 288,403mW

Maixima Potencia de Salida

802.11n (HT20) : 281,838mW
802.11n (HT40) : 162,181mW
BT-LE (GFSK) : 6,561 mW

C) INFORMACION DEL DISPOSITIVO BLUETOOTH

Fuente de Poder

DC 3.3V +/- 10% desde el equipo que lo

Frecuencia de Operacidn

2.402-2.480 MHz

Nimero de Canales 79 canales

Velocidad de Transferencia Hasta 3 Mbps

Tecnologia de Modulacién FHSS

Tipo de Modulacién GFSK, n/4-DQPSK, 8DPSK
Maxima Potencia de Salida 10,280 mW

h) CERTIFICACION INTERNACIONAL:

ORGANISMO INTERNACIONAL: FCC

FCCID:

RAS-MT7630E

Nota.- Bl presente certificado no constituye titulo habilitante para la prestacién de
servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.
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