
Equipos para redes de datos CATEGORÍA 

SUBCATEGORÍA Enrutador de datos/ Pasarela (Gateway) 

Producto Router 

Marca Cisco 

Modelo ASR 902 

g) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES: 

ESPECIFICACIONES FÍSICAS 

Dimensiones (H x W x D) 90,424 mm x 442,976 x 268,351 mm 

Peso 10,9 Kg 

Montaje de Rack 
Kit de montaje de rack ETSI 
Kit de montaje de rack 19 pulgadas. 

Cantidad 	de 	Módulos 
Interfaces 

de 
4 Módulos de Interfaces. 

Procesadores de Swith Route 1 Entrada 14S0 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
- 2 — RU gabinete con diseño de chasis modular para la instalación en 300 
mm. 
- Ranuras dedicadas del chasis que soportan lo siguiente: 

- Hasta 4 módulos de interface. 
- Un procesador Switch (RSP) 
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ANEXO  
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN  

a) CÓDIGO: 	ATT-DJ-RA TL LP 190/2016 

b) EMISIÓN Y VENCIMIENTO: 22 de febrero del 2016, vence el 21 de febrero del 2021 

c) CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN: Reconocimiento y 
verificación de una certificación internacional 

d) CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE 
HOMOLOGADO 

e) NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE: 

Cisco Systems, Inc. 
170 West Tasman Dr. 
San Jose, CA 95134 
USA 

1) DATOS TÉCNICOS: 

LA PAZ: Calle 13 de Ca acoto 
N° 8260 - 8280 entre Av. Los Sauces 

COCHABAMBA: Avenida Ballivián 
N' 683 esq. España y La PAz (El Prado) 

SANTA CRUZ: Avenida Beni. 
entre 4' y 5' anillo. calle 3, 

TARDA: Avenida Las Américas 
Esquina O'Connor, Edificio Lizzie 

Línea Gratuita de Protección al 
Usuario 

y Av. Costanera Tell/Fax: 4-4581182 - 4-44581184 Gardenia Condominio 
 

Telf.: 4-6644136 - 4-6666484 800-10-6000 
Telt:: 2772266 - Fax: 2772299 4-4581185 Club Torre Sur Planta Baja Of 2 Fax: 4-6112611 www.att.goblo 
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Características de Hardware 

- Hasta dos DC o dos AC o una combinación de AC/DC de unidad 
de fuente de alimentación. 

- Una Bandeja de ventilación. 
- Frecuencia de la red, de fase, y las entradas y salidas de las interfaces de 
red en tiempo (SyncE y TDM), BITS, 1 PPS o 10 MIlz y Timing over 
Packet (IEEE 1588-2008). 
- Lugares de montaje de carril delantero y trasero ajustable. 
- Fuente de alimentación de acceso en el panel frontal, Bandeja de 
Ventilación, RSP y Módulos de Interfaz. 
- Borrado e Inserción en línea (OIR) en los módulos de interferencia, 
fuentes de alimentación y bandeja de alimentación. 
- Estado de la fuente de alimentación mediante LEDs discretos, Bandeja de 
Ventilación, RSP y Módulos de Interfaz. 
- Dos alarmas de entrada contacto (ya sea normalmente abiertas o cenadas). 
- Funciones de vigilancia y reportes del medio ambiente. 
- Indicadores LED de alarmas de tipo crítico, mayor y menor. 
- Enfriamiento de aire forzado lado a lado. 

Fuentes de Alimentación 

- Hasta 2 fuentes de poder (AC o DC) 
- Ambos módulos operan en modo compartir la carga. 
- El Sistema puede operar con una sola Fuente de poder y soporta una 
configuración híbrida de AC y DC en un solo chasis. 

MTBF del Chasis a 40°C de 
temperatura de operación 

900.000 horas 

MTBF 	de 	la 	bandeja 	de 
ventilación 	a 	40°C 	de 
temperatura de operación 

600.000 horas 

MTBF de la fuente de poder AC 
a 	40°C 	de 	temperatura 	de 
operación 

300.000 horas 

MTBF de la fuente de poder DC 
a 	40°C 	de 	temperatura 	de 
operación 

300.000 horas 

ESPECIFICACIONES DE POTENCIA 

Entrada de Voltaje DC 

- Para 550W DC Fuente de Alimentación 
Rango: -19,2 a -72V DC 
Nominal: -24 a -48V DC 
- Para 1.200W DC Fuente de Alimentación 
Rango: -40 a -72V DC 
Nominal: -48 a -60V DC 

Entrada 	de 	Voltaje 
frecuencia 

AC y Rango de Voltaje: 85 a 264 VAC, nominal 115 a 230 VAC 
Rango de Frecuencia: 47 a 63 Hz, nominal 60 a 50 Hz 

ESPECIFICACIONES DE AMBIENTE Y OPERACIÓN 

Para una altura máxima de 4.000 metros: 
-40°C a + 40°C con Fuente de Alimentación DC. 
Para una altura máxima de 1.800 metros: 

Temperatura de Operación -40°C a+ 65°C con Fuente de Alimentación DC. 
Para una altura máxima de 4.000 metros: 
0°C a +40°C con Fuente de Alimentación AC. 
Para una altura máxima de 1.800 metros: 
-5°C a +55°C con Fuente de Alimentación AC. 
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y Av. Costanera 
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Gardenia Condominio 
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ESTANDARES 

Seguridad - UL 609504, pd  edición 
- CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 2ad  edición 
- IEC 60950-1, rd  edición 
- EN 60950-1, tad  edición 
- AS/NZS 60950.1:2003 

Electro magnetización - FCC CFR47 Part 15 Class A 

Cumplimiento de Emisiones - EN55022, class A 
- CISPR22, class A 
- ICES-003, class A 
- EN 300 386, class A 
- VCCI, class A 
- KN22, class A 
- EN61000-3-2 to EN61000-3-3 

Cumplimiento de inmunidad - EN 300 386  
- EN 61000-6-1 
- EN 50082-1 
- CISPR24 
- EN 55024 
- KN 24 
- EN 50121-4 
- EN/KN 610004-2 to EN/KN 61000-4-6 
- EN/KN 61000-4-8 
- EN/KN 61000-4-11 

NEBS - GR-63-CORE Issue 3 
- GR-1089-CORE Issue 5 
- SR-3580 NEBS Level 3 

ETSI - ETS/EN 300 119 Part 4 
- ETS/EN 300 019 - Storage: Class 1.2, Transportation: Class 2.3, In-
Use/Operational: Class 3.2 
- ETS/EN 300 753 

Sincronización de Red - ANSI T1.101 
- GR-1244-CORE 
- GR-253-CORE 
- ITU-T G.703 clause 5 
- ITU-T 6.703 clause 9 
- ITU-T G.781 
- ITU-T G.813 
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Temperatura en no 
Funcionamiento 

-40 °C a +85°C temperatura de almacenaje 

Humedad en Operación 5 a 95% humedad relativa no condensada en operación 

Altitud de Operación 
-60m a 1.800m para un funcionamiento total 
Hasta 4.000m hasta a 40°C 

Altitud en No Operación 4.572m en almacenamiento 

Vibración 1,0 g desde 1,0 a 150 Khz. 

Shock 30 G half sine 6 y I lms 

Vibración en no funcionamiento Random: 1,15 gRMS 3 a 200 Hz, 30 minutos/eje. 
Sine: 10 a 500 Hz @ 0,8 G pico/5 barrido cíclico/eje. 

Acústico de Operación < 68,5 dBa @ 27°C 

LA PAZ: Calle 13 de Ca acoto COCHABAMBA: Avenida Ballivián SANTA CRUZ: Avenida Beni, TARDA: Avenida Las Américas Línea Gratuita de Protección al 
N" 8260 - 8280 entre Av. Los Sauces 
y Av. Costanera 

N" 683 esq. España y La PAz (El Prado) 
Telf./Fax: 4-4581182 - 4-44581184 

entre 4° y 5° anillo. calle 3, 
Gardenia Condominio 

 Esquina O'Connor, Edificio Lizzie 
Telf.: 4-6644136 - 4-6666484 

Usuario 
800-10-6000 

Telf.: 2772266 - Fax: 2772299 
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- ITU-T G.823 
- ITU-T G.824 
- ITU-T G.8261/Y.1361 
- ITU-T G.8262 
- ITU-T G.8264 
- IEEE1588-2008 

Nota.-  
i) El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso 
de frecuencias del espectro radioeléctrico. 
ii) En caso de difusión de publicidad escrita o audiovisual acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que 
el equipo fue homologado por esta Autoridad. 
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Esquina O'Connor, Edificio Lizzie 

Linea Gratuita de Protección al 
Usuario 

y Av. Costanera .  Tellifax: 4-4581182-4-44581184 Gardenia Condominio Telf4 4-6644136 - 4-6666484 800-10-6000 
Telt: 2772266- Fax: 2772299 

[ 

4-4581185 Club Torre Sur Planta Baja Of. 2 Fax: 4-6112611 A w.att.gob.bo  
Casilla: 6692 - Casilla: 65 MIL/Fax: 3-3120587 - 3-3120978 6 de 6 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

