
Dell Inc. 
One Dell Way 
Round Rock, 
Texas 78682, 
USA 

f) DATOS TÉCNICOS: 

Producto Portable Computer (Computador Portable) 
Marca DELL 
Modelo P67G 

g) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES: 

ESPECIFICACIONES FISICAS 
Dimensiones 280 mm (largo) x 175 mm (ancho) 
Peso 1,1 Kg 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Tecnologías que soporta el equipo NFC/RFID 
(Radio Frequency Identification) 

Bandas de operación 13,553 MHz — 13,567 MHz 
Frecuencia: 13,56 MHz 

Intensidad de Campo Magnético -25,22 dBuA/m @l0m 
Velocidad de Transmisión 106 - 847 Kbps 
Tipo de Modulación ASK 
Ancho de Banda 2,26 KHz (99%) 
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AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP 271/2016 

ANEXO  
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN  

a) CÓDIGO: 	ATT-DJ-RA TL LP 271/2016 

b) EMISIÓN Y VENCIMIENTO: 09 de marzo del 2016, vence el 08 de marzo del 2021 

c) CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN: Reconocimiento y 
verificación de una certificación internacional 

d) CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE 
HOMOLOGADO 

CATEGORÍA Transceptores y Transmisores 
(excepto equipos inherentes a radiodifusión) 

SUBCATEGORÍA Transmisor de Baja Potencia 

e) NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE: 

LA PAZ: Calle 13 de Calacoto 
N° 8260 - 8280 entre Av. Los Sauces 

COCHABAMBA: Avenida Ballivián 
N" 683 esq. España y La PAz (El Prado) 

SANTA CRUZ: Avenida Beni, , 
entre 4" y 5' anillo. calle 3, 

TARDA: Avenida Las Américas 
Esquina O'Connor, Edificio Lizzie 

Línea Gratuita de Protección al 
Usuario 

y Av. Costanera Tela/Fax: 4-4581182 - 4-44581184 Gardenia Condominio Tall: 4-6644136 - 4-6666484 800-10-6000 	4 de 5 Tall: 2772266- Fax: 2772299 

[ 

4-4581185 Club Torre Sur Planta Baja Of. 2 Fax: 4-6112611 Ivww.atagoblo 
Casilla: 6692 - Casilla: 65 Telf./Fax: 3-3120587 - 3-3120978 
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Número de Canales 1 
Tipo de Antena PCB bucle inductivo (integrada) 
Tipo de Emisión UIT 2K26A1D 
C) OTRAS CARACTERISTICAS IMPORTANTES 

Fuente de alimentación 

Adaptador Externo: 7,60 — 8,36 Vdc 
Entrada: 100 — 240VAC; 1,3A; 50 — 60Hz 
Salida: 5V/20V; 212,25A 
Batería Interna: 7,60 Vdc; 4.249 mAh 

Temperatura de Operación 20°C — 55°C 

h) CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL: 

LABORATORIO ACREDITADO: Sporton International 
 Inc. 

NÚMERO DE PRUEBAS DE 
LABORATORIO DEL ORG. 
INTERNACIONAL 

EA501610 
ER501610 

Nota.- 
i) El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso 
de frecuencias del espectro radioeléctrico. 
ii) En caso de difusión de publicidad escrita o audiovisual acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que 
el equipo fue homologado por esta Autoridad. 

LA PAZ: Calle 13 de Calacoto 
N" 8260 - 8280 entre Av. Los Sauces 

COCHABAMBA: Avenida Ballivián 
IX 683 esq. España y La PAz (El Prado) 

SANTA CRUZ: Avenida Boni, 
entre 4° y 5' anillo. calle 3, 

TARTJA: Avenida Las Américas 
Esquina O'Connor. Edificio Lizzie 

Línea Gratuita de Protección al 
Usuario 

y Av. Costanera Telf./Fax: 4-4581182 -4-44581184 Gardenia Condominio Telf.: 4-6644136 - 4-6666484 800-10-6000 	5  de 
Tell: 2772266- Fax: 2772299 4-4581155 Club Tone Sur Planta Baja Of. 2 Fax: 4-6112611 www.att.gob.bo  
Casilla: 6692 - Casilla.: 65 Telf./Fax: 3-3120587 - 3-3120978 
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