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ANEXO 

CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN 
 

a) CÓDIGO: ATT-DJ-RA TL 0313/2014 
 
b) EMISIÓN Y VENCIMIENTO:07 de marzo de 2014, vence el 07 de marzo de 2019 

 
c) CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN: Reconocimiento y 

verificación de una certificación internacional. 
 
d) CATEGORIA Y SUBCATEGORIA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE 

HOMOLOGADO:  
 

CATEGORIA Teléfonos Inalámbricos 

SUBCATEGORIA Móvil Inalámbrico 
 

CATEGORIA Transceptores y Transmisores 

SUBCATEGORIA Transmisor de Baja Potencia 
 
e) NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE: 

 

NOKIA (CHINA) INVESTMENT CO.,LTD  

B2, Nokia China Campus, Beijing Economic and Technological Development Area Nº 5 

Donghuan Zhonglu. P.O. Box 100176 Beijing China 
 
f) DATOS TÉCNICOS: 

 

PRODUCTO Terminal de Telefonía móvil 

MARCA NOKIA 

MODELO LUMIA 820 – MODELO RM-825 
 
g) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES: 

 

BANDAS DE FRECUENCIA 2G GSM/EDGE: 850/900 /1800/1900 MHz 

BANDAS DE FRECUENCIA 3G WCDMA: 2100, 1900, 850, 900 MHz.                                        

BANDAS DE FRECUENCIA LTE 2100, 1800, 2600, 900, 800 MHz. 

VELOCIDAD 

HSPA+: DL Cat24 portadora dual (42,1Mbps)/UL 

Cat6 (5,76 Mbps) 

LTE: Cat 3 DL 100 Mbps/UL 50 Mbps. 

MEMORIA 

1 GB RAM, Memoria interna de 8 GB, soporte para 

tarjetas  micro SD,  7 GB de almacenamiento SkyDrive 

libre 

PANTALLA 
4.3” AMOLED Clearblack, capacitiva, WVGA 

(800x480), Pantalla táctil con tacto muy sensible. 

PROCESADOR 1,5 GHz dual core Qualcomm Snapdragon™ S4 

CAMARA PRINCIPAL 
8 Mpix, doble flash led, f/2.2, Optica Carl Zeiss, Zoom 

4x. 

CAMARA SECUNDARIA 640x480 píxeles, f/2.4 
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TAMAÑO  123,8 x 68,5 x 9,9 mm  

PESO  160g  

CONECTIVIDAD 
USB 2.0, Bluetooth 4.0, Wifi: WLAN IEEE 802.11 

a/b/g/n, NFC, 3G, GSM, HSDPA, LTE. 

BATERIA 1650 mAh 

AUDIO 
Voz HD, Manos libre IHF. Conector de 3,5 mm AV, 

reproductor de MP3. 

BANDAS DE FRECUENCIA 2G GSM/EDGE: 850 (5)/900 (8)/1800 (3)/1900 (2) 

BANDAS DE FRECUENCIA 3G 
WCDMA: 850 (5)/900 (8)/1900 (2)/2100 (1) MHz 

HSPA + 21Mbps.                                        

VELOCIDAD HSPA+cat14 (21Mbps), HSUPA 5,7 Mbps 

MEMORIA 

512 MB RAM, Memoria interna de 8 GB, soporte para 

tarjetas microSD de hasta 64 GB, 7 GB de 

almacenamiento SkyDrive libre 

PANTALLA 
4.3” ClearBlack WVGA LCD, 2.25D Gorilla Glass 2.0, 

con tacto muy sensible. 

PROCESADOR 1 GHz Dual Core Snapdragon™  

CAMARA 

6.7 Mpix, f1.9, BSI, enfoque automático, Carl Zeiss, 

Flash LED, HD 720p @ a 30fps 

Frontal: HD 1.3 MP Amplio Angulo 

TAMAÑO  127,9 x 67,5 x 9 mm  

PESO  128g  

CONECTIVIDAD 

NFC, A-GPS+GLONASS, WLAN (2,4 Ghz) 

USB, BT 3,0, 3D acelerómetro, proximidad, 

magnetómetros, sensor de luz automático. 

BATERIA 2000 mAh 

AUDIO 

Audio: 2 HAAC (captura de audio de gran amplitud) 

los micrófonos, conector de 3,5 mm AV, reproductor 

de MP3. 

 

h) CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL: 

 

ORGANISMO INTERNACIONAL:  FCC 

ID ORG. INTERNACIONAL: PYARM-825 
 

Observación 1: Este equipo debe operar solo en las Bandas de uso Libre señaladas en el BOL 20 (2.400 – 

2.483,5 MHz; 5.250 – 5.350 MHz y 5.725 – 5.830 MHz), del Plan Nacional de Frecuencias aprobada 

mediante Resolución Ministerial Nº 294 de 8 de noviembre de 2012. 

 

Nota.- El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de 

telecomunicaciones, ni autoriza el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico. 


