
ESPECIFICACIONES FÍSICAS 

Dimensiones (LxWxH) 
(promedio) 

230mm x 180mm x 60mm 

Peso 
FWP: 300g 
Set completo con adaptador AC, antena y caja: 400g 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

TELEFONÍA MÓVIL 

Frecuencia Tx 

GSM850: 824,20MHz — 848,80MHz 
PCS1.900: 1.850,20MHz — 1.909,80MHz 
WCDMA Banda V: 826,40MHz — 846,60MHz 
WCDMA Banda II: 1.852,40MHz — 1.907,60MHz 
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AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Resolución Administrativa Homologación 

ANEXO 
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN 

ATT-1/1-1ZA-H-TL LP 124/2019 

  

a) CÓDIGO: 	ATT-DJ-RA-H-TL LP 124/2019 

b) EMISIÓN Y VENCIMIENTO: 15 de Marzo del 2019, vence el 14 de Marzo del 2024 

c) CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN: Reconocimiento y 
verificación de una certificación internacional 

d) CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE 
HOMOLOGADO 

CATEGORÍA Teléfonos inalámbricos 

SUBCATEGORíA Teléfono fijo inalámbrico 

e) NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE: 

MAXCOMM Co., LTD 
6F1, No. 120-12, Sec. 3, Zhongshan Road, 
Zhotighe District., 235, 
New Taipei, 
China 

1) DATOS TÉCNICOS: 

Producto 
	 Teléfono GSM fijo inalámbrico 

Marca 
	

MAXCOMM 

Modelo 
	 MW-19 

g) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES: 

LA PAZ: Calle 13 de Calacoto COCHABAMBA: Avenida Ballivián SANTA CRUZ: Avenida Beni; TARIJA: Calle Méndez N" 311 Línea Gratuita cl,,c nrotscción al 
N" 8260 entre Av. Los Sauces .N" 683, Esq. Espacia y La Paz entre 4" y 5" anillo, calle 3, 	• esq. Alejandro del Carpio Usuario 	3 ate ,4 
y Av. Costanera (El Prado) Edificio Gardenia, Condominio Barrio Las Panosas 800-10-6000 
Telf.: 2772266 - Fax: 2772299 
Casilla: 6692 - Casilla: 65 

TelfJFax: 4-4581182 - 4-4581184 
4-4581185 

Club Torre Sur, Planta Baja Ofi 2, 
Telf./Fax: 3-312(1587 	3-3120978 

Telf.: 6644135 -- 6112611 www.att.gob.bo  
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AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Resolución Administrativa Homologación 
	 ATT-DJ-RA-IT-TL LP 124/2019 

Modulación 
GSM/GPRS: GMSK 
WCDMA: Banda I1/V: QPSK 

Tipo de Antena Integrada 

Ganancia de Antena 
GSM850/ WCDMA Banda V: 1,53dBi 
PCS1.900/ WCDMA Banda II: 2,24 dBi 

OTRAS CARACTERISTICAS IMPORTANTES 
Máxima Potencia 0,25W / 0,5W 
Temperatura Ambiente -10 grados — +40 grados  

45% — 90% (sin escarcha) Humedad. Relativa 
Humedad 0% — 95% 
Presión Atmosférica 86Kpa — 106Kpa  

DC 5V lA Potencia AC 

h) CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL: 

LI

ORGANISMO INTERNACIONAL: 

D ORG. INTERNACIONAL: 

 

FCC 

 

2ACKS-MW-33/MW-19 

  

Nota.- 
i) El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso 
de frecuencias del espectro radioeléctrico. 
ii) En caso de difusión de publicidad escrita o audiovisual acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que 

el equipo fue homologado por esta Autoridad. 

LA PAZ: Calle 13 de Calacoto COCHABAMBA: Avenida Ballivián ► SANTA CRUZ: Avenida Beni; ► TARIJA: Calle Méndez N° 311 
N" 8260 entre Av. Los Sauces 
y Av. Costanera 

N" 683, Esq. España y La Paz 
(El Prado) 

entre 4" y 5" anillo, calle 3, 
Edificio Gardenia, Condominio 

esq. Alejandro del Carpio 
Barrio Las Panosas 

Telf.: 2772266 - Fax: 2772299 
Casilla: 6692 - Casilla: 65 

Telf/Fax: 4-4581182 - 4-4581184 
4-4581185 

Club Torre Sur, Planta Baja Uf. 2, 
Telf/Fax: 3-3120587 	3-3120978 

Te I C.: 6644135 -- 6112611 
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