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AUTORIDAD DE REGULACION Y FISCALIZACION DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

a) CODIGO:

Resoluciéon Administrativa Homologacién

ANEXO

CERTIFICADO DE HOMOLOGACION

ATT-DJ-RA-H-TL LP 350/2018

ATT-DI-RA-H-TL LP 350/2018

b) EMISION Y VENCIMIENTO: 08 de agosto del 2018, vence el 07 de agosto del 2023

¢) CONDICIONES DE OTORGACION DE LA HOMOLOGACION: Reconocimiento y
verificacion de una certificacion internacional

d) CATEGORIA Y SUBCATEGORIA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE
HOMOLOGADO

CATEGORIiA

Modems

SUBCATEGORIA

Modem inalambrico

¢) NOMBRE Y DIRECCION DEL FABRICANTE:

MANN HUMMEL FILTER
TECHNOLOGY S.E.A. PTE. LTD.
Fusionopolis Symbiosis, #11-24,

3 Fusionopolis Way, S138633
Singapore

f) DATOS TECNICOS:

Producto Senzit
Marca SENZIT
Modelo Senzit

g) ESPECIFICACIONES TECNICAS PRINCIPALES:

ESPECIFICACIONES FISICAS

Dimensiones

(Largo x Diametro)

123mm x 47mm

Peso

160 gramos

ESPECIFICACIONES TECNICAS

TELEFONIA MOVIL

Rango de Frecuencia

GSM/GPRS/EGPRS

Banda 850: 824,2MHz — 848,8MHz
Banda 1.900: 1.850,2 MHz — 1.909,8 MHz
WCDMA(RMC 12.2K)/HSDPA/HSUPA
Banda II; 1.852,4 MHz ~ 1.907,6 MHz
Banda V: 826,4MHz — 846,6MHz

E-LP-11014
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AUTORIDAD DE REGULACION Y FISCALIZACION DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Resoluciéon Administrativa Homologacion

ATT-DI-RA-H-TL LP 350/2018

RF

GSM 850: 1.791W
GPRS 850: 1,714W
EGPRS 850: 0,995W

Potencia de Salida Maxima | GSM 1.900: 0,904W

GPRS 1.900: 0,871W
EGPRS 1.900: 0,740W
WCDMA/HSDPA/HSUPA Banda II: 0,408W
WCDMA/HSDPA/HSUPA Banda V: 0,492W

Modulacion

GSM/GPRS/EGPRS

GMSK/8PSK

WCDMA(RMC 12.2K)/HSDPA/HSUPA
QPSK '

Tipo de Antena

Chip

Ganancia de Antena

GSM/GPRS/EGPRS 850: 3,3dBi
GSM/GPRS/EGPRS 1900: 3,64dBi
WCDMA/HSDPA/HSUPA Banda II: 3,64dBi
WCDMA/HSDPA/HSUPA Banda V: 3,3dBi

OTRAS CARACTERISTICAS IMPORTANTES

Temperatura de Operacion -25°C ~+80°C

Temperatura de
Almaccnamiento

-40°C ~ +85°C

h) CERTIFICACION INTERNACIONAL:

ORGANISMO INTERNACIONAL: FCC

ID ORG. INTERNACIONAL: 2ANLX-SZT-1

Observacion.-

El certificado de homologacion solo se limita al analisis técnico de compatibilidad de radiofrecuencias y parémetros técnicos de
comunicacion inalambrica, sin considerar el cumplimiento de otras normas, certificaciones y funcionalidades relacionadas con la
aplicacion y uso propio del equipo.

Nota.-

i) El presentc certificado no constituye titulo habilitante para la prestacion de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso

de frecuencias del espectro radioeléctrico.

it) En caso de difusion de publicidad escrita o audiovisual acerca del equipo, se debera incluir el logo de la ATT y sefialar que

¢l equipo fue homologado por csta Autoridad.
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