
Producto 
Rohde&Schwarz, XU4200 VHF transceptor, 
Serie 4200 

Marca Rohde & Schwarz 

Modelo XU 4200 

g) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES: 

ESPECIFICACIONES FÍSICAS 

Dimensiones (W x H x D) 

Unidades de altura, 482.6min/2 
Sin manijas y protectores traseros: 210mm x 132mm x 325mm (conectores 
excluidos) 
Con manijas y sin protectores traseros: 220inin x 132mm x 370mm (conectores 
excluidos) 
Con manijas y protectores traseros: 220mm x 132mm x 413mm 

Peso <SKg 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES 

Rango de Frecuencia 118 MHz a 136,975 MHz (*) 

Frecuencia Portadora 130.100MHz 

Espaciado de Canales 25KHz, 8,33KHz 

DT 
1.16. 

4F141. 

D Kr .111. a•  
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Resolución Administrativa Homologación 
	 ATT-DJ-RA-H-TL 1,P 383/2019 

ANEXO  
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN  

a) CÓDIGO: 	ATT-DJ-RA-H-TL LP 383/2019 

b) EMISIÓN Y VENCIMIENTO: 26 de Julio del 2019, vence el 25 de Julio del 2024 

c) CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN: Reconocimiento Y 

verificación de una certificación internacional 

d) CATEGORÍA Y SUBCATEGORIA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE 
HOMOLOGADO 

CATEGORIA 
Transceptor y transmisores 

(excepto equipos inherentes a radiodifusión) 	 
Transceptor digital  SUBCATEGORIA 

e) NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE: 

Rohde & Schwarz Gmbh & Co. KG 
Postfach 80 14 69 
Muhldorfstrasse 15 
Munchen, 81614 
Germany 
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Esquemas de Modulación 

AM-DSB para voz: 
Separación de canales de 25 KHz 
Separación de canales de 8,33 KHz 
AM-MSK para datos ACARS 2,4 Kbit/s 
D8PSK 31,5 Kbit/s 

DATOS DEL TRANSMISOR 

Potencia de Salida 

, 

Potencia portadora, AM: 50W (+47dBm) (0/+1dB) 
Potencia pico, AM a m = 95%: 190W 
Potencia efectiva D8PSK: 50W (± ldB) 
Rango configurable con paso delW: desde 5W hasta 50W 

Degradación de Potencia de 
Salida 

Baja Tensión 
24V á 28 V DC: < ldB 
19V a 24 V DC: > 1dB 
<19 V DC: Apagado 
Exceso de Temperatura 
Temperatura del disipador de calor PA> +80°C: Reducción 
Temperatura del disipador de calor PA> +90°C: Apagado 
VSWR < 2.0 
< ldB, reanudación automática de la potencia de salida total después del 
retorno a las condiciones nominales 

Operación Offset 

Espaciado de 25KHz:2/3/4/5 portadoras 
Operación offset de dos portadoras: ± 5KHz 
Operación offset de tres portadoras: 0/ ±7,3KHz 
Operación offset de cuatro portadoras: ±2,5/± 7,5KHz 
Operación offset de cinco portadoras: 0/± 4KHz/± 8KHz 
Espaciado de 8,3 KHz: 2 portadoras 
Operación offset de dos portadoras: ± 2,5KHz 

Potencia de RF 

Tiempo de ataque, voz: <10 ms 
Tiempo de ataque, modo de datos ACARS, con modem externo: <10 ms 
Tiempo de liberación, voz: <10 ms 
Tiempo de liberación, modo de datos ACARS, con modem externo < 5 ms 

Ruido del Transmisor 
a + 300 KHz de la portadora: <-140dBc (1Hz) (a toda la potencia de salida) 
a ± 1% de la portadora: < -155dBc (1Hz) (a toda la potencia de salida) 

Emisiones de Espurias 

Armónicas: 
< -93dBc (a plena potencia de salida) 
No armónicas: 
Af<1MHz: < -83dBc 
Af51MHz: < -93dBc 

Atenuación de la 
Intermodulación 

Intermodulatión de tercer orden puerta trasera 
Interferente a ± 175KHz de la portadora: < -45 dBc 

Potencia del Canal Espaciado a 25 kHz: < -70dB 
Espaciado a 8,33 kHz: < -60dB Adyacente 

Impedancia de Entrada AF 600 SI ± 15% 

Nivel de Entrada AF 
Nominal: OdBm ± 1,5dB 
Rango configurable: -30dBm a +10dBm en pasos de 1dB 

DATOS DEL RECEPTOR 

Sensibilidad de Recepción 

118 MHz a 136,975 MHz modo LN 
a 10dB S+N/N UIT-T ponderada, 1KHz, m = 30%: < -107dBm 
a 12dB SINAD UIT-T ponderada, 1KHz, m = 30%: < -107dBm 
118 MHz a 136,975 MHz modo LD 
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a 10dB S+N/N UIT-T ponderada, 1KHz, m = 30%: < -101dBm 

Nivel de Entrada Máxima 
sin Daños  

+30dBm (1W/7,5 V RMS en 501/) 

Rechazo de Respuesta a 
Espuria  

> 80dB 

Rechazo de Modulación 
Cruzada 

> 95dB 

Rechazo de Frecuencia de 
Imagen 

> 100dB 

Rechazo de Frecuencia 
Intermedia  

> 90dB a 35,25MHz 	 • 

Emisiones de Espurias 
Conducidas 

de 118 MHz a 136,975 MHz: < -81dBm 

Rechazo de Canal 
Adyacente 

Espaciado a 25KHz: > 75dB 
Espaciado a 8,33 KHz: > 65dB 

Ancho de Banda FI 
(Selectividad) 

Espaciado de 25KHz: ± 11KHz/6dB, ± 25KHz/80dB 
Espaciado de 8,33KHz: + 3,5KHz/6dB, ± 8,33KHz/70dB, ± 25KHz/80dB 
Modo de datos ACARS espaciado de 25KHz: ±10KHz/6dB ± 25KHz/80dB 

Respuesta de AF 
- Espaciado a 25KHz: 300Hz a 3.400Hz (+1/-3dB (1KHz)) 
150Hz> 15dB/5KHz > 30dB 
- Espaciado a 8,33KHz: 350Hz a 2.500Hz (+1/-3dB (1KHz)) 
150Hz> 15dB/3,2KHz >25dB 

AF _Impedancia-d-alida 600 Q ± 15% 

Audio (S + N)/N > 50dB 

Distorsión de Audio 
De -87dBm a +1dBm, m=30%, AF=1KHz: < 2% 
De -87dBm a -13dBm, m=90%, AF=1KHz: < 2% 

OTRAS CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES 

Fuente de Alimentación 

Fuente de Alimentación AC 
115/230V, -10/+15% de 47Hz a 63Hz 
Fuente de Alimentación DC 
+19V a +32V, nominal +28V 

Rango de Temperatura 
Rango de Temperatura de Funcionamiento: -20°C a +55°C 
Rango de Temperatura de Almacenamiento: -30°C a +70°C 

Humedad < 95% a +40°C _ 

h) CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL: 

Observación.- 
(*) Este equipo debe operar solo en las Bandas señaladas en la NOTA BOL 5 del Plan Nacional de Frecuencias aprobada 
mediante Resolución Ministerial N° 294 de 08 de Noviembre de 2012. 

Nota.- 
i) El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso 
de frecuencias del espectro radioeléctrico. 
ii) En caso de difusión de publicidad escrita o audiovisual acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que 

el equipo fue homologado por esta Autoridad. 
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