
CATEGORÍA Equipos para redes de datos 

SUBCATEGORÍA Equipos Núcleo (Core) 

O DATOS TÉCNICOS: 

Producto 
Nodo Conmutador de Núcleo Inteligente Evolucionado 
(Evolved Smart Core Switch Node) 

Marca Huawei 

Modelo eSCN230 

E-LP-1260I 

*Anis- 
AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Resolución Administrativa Homologación 
	 ATT-IM-RA-11-TE LP 515/2019 

ANEXO  
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN RENOVADO  

a) CÓDIGO: 	ATT-DJ-RA-H-TL LP 515/2019 

b) EMISIÓN Y VENCIMIENTO: 02 de Septiembre del 2019, vence el 01 de Septiembre del 
2024 

e) CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN: Reconocimiento y 
verificación de una certificación internacional 

d) CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE 
HOMOLOGADO 

e) NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE: 

Huawei Technologies Co.,Ltd. 
Administration Building, Headquarters of Huawei 
Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District, 
Shenzhen, 518129 
P.R. China 

g) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES: 

ESPECIFICACIONES FÍSICAS 

Dimensiones (H x W x D) 86 mm x 442 mm x 310mm 

Peso 5_6,85Kg (Configuración Completa) 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Número Máximo de Usuarios 8.000 

Número Máximo de Grupos 1.500 

Número Máximo de 
DBS3900DBS3900eNodeBs 

100 
1 	
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Número Máximo de Llamadas 
de Voz Simultáneas 

1.024 

Número Máximo de Servicio 
Grupales Simultáneos  

512 

Máximo Rendimiento de PS 2 Gbit/s 

Disponibilidad del Sistema >99,999% 

Tiempo Medio Entre Fallas 
(MTBF) 

>155,000 h 

Tiempo Medio de Reparación 
(MTTR) 

<1 h 

Conformidad de Estándares 

Estándares Ambientales ROHS 

Estándares de Seguridad y 
Estándares EMC 

CE 

OTRAS CARACTERISTICAS IMPORTANTES 
Condiciones de Operación 

Voltaje -48V DC 
Rango de Voltaje -38,4V DC a -57V DC 
Consumo de Energía  133,5W para un UTRPc y un CNPUb 
Temperatura de Operación -20°C a +55°C 
Humedad Relativa de Operación 5% a 95% 
Confiabilidad del Sistema 99,999% 

Nota.- 
i) El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso 
de frecuencias del espectro radioeléctrico. 
ii) En caso de difusión de publicidad escrita o audiovisual acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que 

el equipo fue homologado por esta Autoridad. 
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