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a) CÓDIGO: 	ATT-DJ-RA-H-TL LP 520/2018 

b) EMISIÓN Y VENCIMIENTO: 25 de Octubre del 2018, vence el 24 de Octubre del 2023 

c) CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN: Reconocimiento 

verificación de una certificación internacional 

d) CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LA CUAL EL EQUIPO FUE 
HOMOLOGADO 

e) NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE: 

SHENZHEM Eview Technology Co., LTD 
6A Donghao Art Centre, 
333 Mingzhi Road, Longhua, 
Shenzhem City, 
China 

1) DATOS TÉCNICOS: 

Producto 
	 GPS SISTEMA DE RASTREO PERSONAL 

Marca 
	 Shenzhen Eview Technology Co.Ltd 

Modelo 
	 EV-07S 

g) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES: 

ESPECIFICACIONES FÍSICAS 

Dimensiones de la Unidad Central 
(LxWxH) 

61mm x 43mm x 16mm 

Peso Neto 35 gramos 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Banda de Frecuencia 

GSM 850 
TX: 824MHz — 849MHz 
RX: 869MHz — 894MHz 
PCS 1900 
TX: 1.850MHz — 1.910MHz 
RX: 1.390MHz — 1.990MHz  

y 
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ORGANISMO INTERNACIONAL: FCC 

ID ORG. INTERNACIONAL: 2AH6ZEV-07S 

AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Resolución Administrativa Homologación 
	 ATT-DJ-RA-H-TL LP 520/2018 

Potencia Conducida RF 
GSM 850: 31,44dBm 

 PCS 1900: 28,81dBm 

Tipo de Antena Interna 

GPS 

Chip GPS U-blox G7020 (AGPS de soporte)  

Sensibilidad del GPS 
Arranque en frior -148dBm 
Arranque en caliente: -162dBm 

Precisión del GPS <2,5m 

OTRAS CARACTE.RISTICAS IMPORTANTES 

Voltaje de Carga 5V DC 

Batería Recargable 3,7V 800mAh  
<2mAh Corriente de  esnera 

Temperatura de Almacenamiento  -40°C a +85°C 
Temperatura de Operación -20°C a +80°C  

5% - 95% sin condensación Humedad 

h) CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL: 

Nota,- 
i) El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el teso 

de frecuencias del espectro radioeléctrico. 

ii) En caso de difusión de publicidad escrita o audiovisual acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que 

el equipo fue homologado por esta Autoridad. 
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