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ANEXO  
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN  

a) CÓDIGO: 	ATT-DJ-RA-H-TL LP 585/2019 

b) EMISIÓN Y VENCIMIENTO: 02 de Octubre del 2019, vence el 01 de Octubre del 2024 

c) CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN: Reconocimiento Y 

verificación de una certificación internacional 

d) CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE 
HOMOLOGADO 

CATEGORÍA 
Transceptores y Transmisores 

(excepto equipos inherentes a radiodifusión) 

SUBCATEGORÍA Transceptor para estación radio base 

CATEGORÍA 
Transceptores y Transmisores 

(excepto equipos inherentes a radiodifusión) 

SUBCATEGORÍA Transmisor de baja potencia 

e) NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE: 

Hytera Communications Corporation Limited 
Hytera Tower, Hi-Tech Industrial Park North, 
9108# Beihuan Road, Nanshan District, 
Shenzhen, P.R.C. 

DATOS TÉCNICOS: 

Producto Tetra Mobile Terminal 

Marca Hytera 

Modelo MT680 Plus 

g) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES: 

ESPECIFICACIONES FÍSICAS 

Dimensiones (H x W x D) 

Montaje estándar: 70mm x 184mm x 186mm 
Montaje remoto: 70mm x 184mm x 66mm (panel frontal) 

70mm x 184mm x 177,6mm (unidad principal) 
Montaje de escritorio: 150mm x 220mm x 291mm  

Peso Montaje estándar: 1.853g 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Rango de Frecuencia 806MHz - 870MHz (*) 

Potencia de Salida RF 
809,0125MHz: 39,83dBm (9,62W) 
823,9875MHz: 39,90dBm (9,77W) 
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Potencia de Salida RF (cont.) 
854,0125MHz: 39,90dBm (9,77W) 

 
8 
868,9875MHz: 39,93dBm (9,84W) 

Ganancia de Antena 7,0dBi 

Ancho de Banda del Canal RF 25KHz 
BLUETOOTH 

Rango de Frecuencia  2.400MHz - 2.483,5MHz 

Tipo Modulación 
	 EDR (8DPSK) 

BDR (GFSK) 
EDR (7t/4-DQPSK) 

Potencia de Salida Pico 

	 2.480MHz: 5,80dBm (3,80mW) 

BDR (GFSK) 
2.402MHz: 3,56dBm (2,27mW) 
2.441MHz: 5,28dBm (3,37mW) 
2.480MHz: 6,78dBm (4,76mW) 
EDR (ir/4-DQPSK) 
2.402MHz: 1,51dBm (1,42mW) 
2.441MHz: 4,15dBm (2,60mW) 
2.480MHz: 5,82dBm (3,82mW) 
EDR (8DPSK) 
2.402MHz: 1,45dBm (1,40mW) 
2.441MHz: 4,50dBm (2,82mW) 

Número de Canales  79 

Ganancia de Antena  0,5dBi 
OTRAS CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES 

Conectividad  GPS, Glonass, Beidou 

Voltaje de Operación 
DC) 

 

Montaje estándar (remoto): 10,8V - 15,6V DC (valor típico 13,2V 

Montaje de escritorio: 10,8V - 15,6V DC (valor típico 13,2V DC) 
100V - 240V AC/50Hz - 60Hz 

Salida de potencia de audio 
nominal  

4W (SPK interno) 

Temperatura de Operación  -30°C a +60°C 
Temperatura de Almacenamiento  -40°C a +85°C 
Humedad ETS 300 019(95%) 

h) CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL: 

Observación.- 
(*) Este equipo debe operar solo en las Bandas señaladas en la NOTA BOL 32 modificada mediante Resolución Ministerial N° 

223 de 22 de Junio de 2016. 
- El equipo "Tetra Mobile Terminal, marca Hytera, modelo MT680 Plus", para su operación requiere licencia de uso de 
frecuencias que deben ser otorgadas por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte. 

Nota.- 
i) El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso 
de frecuencias del espectro radioeléctrico. 
ii) En caso de difusión de publicidad escrita o audiovisual acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que 
el equipo fue homologado por esta Autoridad. 
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