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CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN 

CATEGORÍA 	 Equipos para redes de datos 

2 	SUBCATEGORIA 	 Enrutador de datos/Pasarela (Gateway) 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL 	
HUAWEI TECHNOLOGIES CO,, LTD. 

FABRICAN TE 	
Administration Building, Headquarters of Huawei Technologies Co., 
Ltd., Bantian, Loggang District, Shenzhen, 518129, P.R.C. 

PRODUCTO MARCA MODELOS 

Enrutador de Servicio Universal 
(Universal Service Router) 

HUAWEI 
NetEngine40E-X3 

 NetEngine40E-X8 
NetEngine40E-X16 

5 
ORGANISMO INTERNACIONAL 
0 LABORATORIO 
ACREDITADO 

Reliability Laboratoryof 
Huawei Technologies Co., 

Ltd. 

NÚMEROS DE REPORTE 

SYBH(E)05537518EA 
SYBH(E)05537518EB 

SYBH(H)05540090 
SYBH(G)05538178 
SYBH(A)052112011 

TECNOLOGÍA 
ENRUTADOR DE RED 

NetEngine40E-X3 NetEngine40E-X8 NetEngine40E-X16 

6 CAPACIDAD DE SWITCHING 1,08Tbps 7,08Tbps 12,58Tbps 

7 REENVÍO DE RENDIMIENTO 360Mpps .2.880Mpps 5.760Mpps 

8 NÚMERO DE RANURAS 
5 ranuras 
(para 3 LPU y 2 
MPU) 

11 ranuras 
(para 8 PLU, 2 SI y 1 
SFU) 

22 ranuras 
(para 16 PLU, 2 PLU 
y 4 SFU) 

9 TIPO DE INTERFACE 

50GE 
40GE GE / FE 
POS 	OC-192c/STM-64c 	POS 	OC-12c/ 
STM-4c POS 
OC-3 	canalizado/STM-1 	0C-12/STM-4 
canalizado E3/CT3 
CE1/CT1 

OTN 100GE/100G 
lOGE- LAN/WAN 
POS 0C-768c/STM-
256c POS OC-48c/ 
STM-16c POS OC-
3c/STM-Ic POS 
Cajero 	automático 
OC-3c/STM-lc 
Cajero 	automático 
OC-12c/STM-4c 
El /T1 
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ANEXO 

La Paz:13 de Calacoto entre 	Cochabamba: Av. Ballivian y España 	Santa Cruz: Av. Beni (entre 
av. Los Sauces y av. Costanera 	(El Prado) Nro. 683 primer piso 	4to y Sto anillo) calle 3, edif. 
Nro. 8260. 	 Telt: 4-581182 - 4-451184 	 Gardenia Condominio Club 
Telf: 2-772266 - 2- 615000 	4-4581185 	 Torre Sur. Planta baja of. 2 
Fax: 2-772299 	 Telf: 3-120587 - 3-3120978 

Miga: Calle Padilla esquina 
Alejandro del Carpio Nro. 878 
UN: 6-644136 - 6-112611 
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10 Ipv4 

- Soporte para enrutamiento estático y protocolos de enrutamiento 
dinámico, como RIP, OSPF, IS-IS y. BGP-4 
- Reenvío de velocidad de línea en todas las interfaces- en entornos 
de enrutamiento complejos, por ejemplo, cuando se -produce un 
aleteo de ruta 

11 Ip v6 

- Varias tecnologías de transición de IPv4 a IPv6: túnel manual, 
túnel automático, túnel 6to4, túnel GRE y túnel ISATAP 
- IPv4 sobre túnel IPv6 e IPv6 Provider Edge (6PE) 
- Rutas estáticas IPv6 -y protocolos de enrutamiento dinámico, como 
BGP4 +, RIPng, OSPFv3 e IS-ISv6 
- Descubrimiento de vecinos IPv6, descubrimiento de PMTU, TCP6, 
ping IPv6, tracert IPv6, socket IPv6, DNS IPv6 estático, servidor 
DNS IPv6, cliente TFTP IPv6 y enrutamiento basado en políticas 
IPv6 
- Base de información de administración (MIB) del Protocolo de 
mensajes de control de Internet versión 6 (ICMPv6), MIB del 
protocolo de datagramas de usuario versión 6 (UDP6), MIB de 
TCP6 y MIB de IPv6 
- L2NAT, NAT444, DS-Lite y NAT64 

12 MPLS 

- MPLS TE y MPLS / BGP VPN, de conformidad con RFC 2547 
- Opción A / B / C de Inter-AS VPN 
- Integración con servicios de Internet 
- Martini y Kompella MPLS L2VPN 
- Técnicas L2VPN, como VPLS y VLL 
- Interfuncionamiento IP en medios heterogéneos 
- VPN de multidifusión 
- MPLS-TP 

13 CARACTERISTICAS DE CAPA 2 

- IEEE 802.1Q, IEEE802.1ad, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w e IEEE 
802.1s 
- Agregación de VLAN (super VLAN) 
- Lista de filtrado basada en direcciones MAC y puertos 
- 1483B 

14 FIABILIDAD 

- IP / LDP / VPN / TE / VLL FRR 
- 	Mecanismos 	de 	protección 	tales 	como 	redireccionamiento 
automático 	IP / TE, 	convergencia de 	rutas IGP / BGP / 
multidifusión, VRRP, RRPP, balanceo de carga y respaldo IP-
Trunk, BFD, MPLS / Ethernet OAM, Y.1731 y amortiguación de 
protocolo / puerto / VLAN de enrutamiento 
- Redundancia PW, E-Trunk, E-APS y E-STP 
- Parches en servicio para una actualización de software existoso 
- Diseñó de backplane pasivo 
- Respaldo de redundancia para componentes clave, como módulos 
de procesamiento . de rutas, .SFU y módulos de energía para proteger 
contra puntos únicos de falla 
- Cambiar entre componentes que se respaldan entre sí 
- GR, NSF, NSR e ISSU 

15 QoS — 

- Tecnologías avanzadas de programación de colas y prevención de 
congestión en cada LPU 
- Vigilancia y configuración del tráfico precisas 
- Definición de reglas complejas e identificación de flujo de grano 
fino 
- MPLS HQoS, asegurando QoS para servicios MPLS VPN, VLL y 
PWE3 
- 8CT y DS-TE que combinan MPLS TE y el modelo DiffServ 
- QoS orientada al túnel TE 
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16 MULTIDIFUSIÓN 

- IGMPvl, IGMPv2 e IGMPv3 	• 	. . 
- Protocolos de enrutamientor  de multidifusión, incluidos PIM-DM, 
PIM-SM, PIM-SSM, Protocolo de descubrimiento de origen de 
multidifusión (MSDP) y Multiprotocolo BGR (MBGP) . 
- Multidifusión estática 
- CAC multidifusión. 	. 
- Interoperabilidad entre protocolos de multidifusión 
- Procesamiento de políticas de multidifusión basadas en protocolos 
de enrutamiento de multidifusión y reenvío de multidifusión 
- QoS de multidifuSión y replicáción 'de multidifusión para usuarios 
con acceso IPoE, índice de entrega de medios mejorado (EMDI) 
- Replicación de multidifusión de dos niveles en las SFU y LPU para 
'optimizar el efecto de multidifusión 

17 SEGURIDAD 

.- Filtrado de paquetes basado-en ACL 
- URPF 	. 
- GTSM 
- Indagación de DHCP 
- Defensa de ataque ARP y defensa de ataque DoS 
- Límite de direcciones MAC y enlace MAC-IP 
- Secure Shell (SSH) y SSH versión 2 (SSHv2) 
- NetStream e IPsec 

18 
CONDICIÓN DE LA 
HOMOLOGACIÓN 

• 
Reconocimiento y:verificación de una certificación internacional 

Nota. -  - 	 . 
para la prestación de servicios de telecomtinibaciones, ni autoriza el 

acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que 

de la Resolución Administrativa como documento que respalda la 

i) El presente certificado no constituye título habilitante 
uso de frecuencias del espectro radioeléctrico. 

ii) En caso de difusión de publicidad escrita o audiovisual 
el equipo fue homologado por esta Autoridad. 

iii) El Informe Técriico Jurídico es parte integrante 
información en el presente Certificado. 

E-LP-10117 
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