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ANEXO  
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN  

a) CÓDIGO: 	ATT-DJ-RA-H-TL LP 720/2019 

b) EMISIÓN Y VENCIMIENTO: 27 de Diciembre del 2019, vence el 26 de Diciembre del 2024 

c) CONDICIONES DE OTORGACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN: Reconocimiento y 
verificación de una certificación internacional 

d) CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DENTRO DE LAS CUALES EL EQUIPO FUE 
HOMOLOGADO 

CATEGORÍA 
Transceptores y Transmisores 

(excepto equipos inherentes a radiodifusión) 

SUBCATEGORÍA Transmisor de baja potencia 

a) NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE: 

Lanto Electronic Ltd. 
No. 399, Beisheng Rd. Jinxi Town, 
Kunshan City, Jiangsu Province, 
China 215324 

b) DATOS TÉCNICOS: 

Producto 	  (Wireless Charger Module) 
Módulo cargador inalámbrico 

Marca LUXSHAREICT 

Modelo LPS-15WP B 

c) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES: 

ESPECIFICACIONES FÍSICAS 

Dimensiones (L x W x H) 94mm x 68mm x 14,1mm 

Peso (aproximado) 5 kilogramos 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES 

Rango de Frecuencia 110KHz — 145KHz 

Nivel de Señal de Campo de Fuerza 72dBpA/m 

Tipo de Antena Coil 

OTRAS CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES 

Temperatura de Operación 0°C — 40°C 

Humedad de Operación 5% — 95% H 

LA PAZ: Calle I 1 de ( alaeoto 
N" 8260 entre A,. Los Sauces 
y A. Costanera 
Telli: 2772266 - 1 av .2722.,  
Casilla: 6692 - Casilla: 65 

► (-0CHABANIBA: 	cuida 19allisián 
N" 683,1.H. España y La Pa/ 
(I1 Prado) 

Eav 4-4501102 - 4-451184 
4-4'581185  

► SANT CRUZ: As enida 
entre 4' \ 5"  anillo. calle 3. 
kdificio1iardenia, Condominio 
Club "forre Sur. Planta laja 01.2, 
idi.1 3-3120587 3-3120570 

1

.- l'ARMA: Calle Méndez IN" 311 
esq. Alejandro del Carpio 
Barrio Las Panosas 
Telt': 6644135 -- 6112611  

► Línea Gratuita leC14(5eceión al 
Usuario 
800-10-6000 
www.att.gob.bo  
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Temperatura de Almacenamiento -20°C — 85°C 

Humedad de Almacenamiento 5% — 100%H 

Corriente de Salida Clasificada 
5V/lA 
12V/1,25A 

Potencia de Salida Clasificada 15W Máx. 

Voltaje de Entrada Clasificada 12V (+/-5%) 

Potencia de Entrada Clasificada 24W Máx. 

Corriente de Entrada Clasificada 2A 

d) CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL: 

LABORATORIO ACREDITADO: DEKRA Testing and Certification Co., Ltd. 

REPORTES DE PRUEBA: 
19A0394R-RFCEPO3V00 
19A0394R-RFCEP56V00 
19A0394R-SACEPO1V00 

Observación.- 
- El certificado de homologación solo se limita al análisis técnico de compatibilidad de radiofrecuencias y parámetros técnicos 
de comunicación inalámbrica, sin considerar el cumplimiento de otras normas, certificaciones y funcionalidades relacionadas 

con la aplicación y uso propio del equipo. 

Nota.- 
i) El presente certificado no constituye título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el uso 

de frecuencias del espectro radioeléctrico. 
ii) En caso de difusión de publicidad escrita o audiovisual acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que 

el equipo fue homologado por esta Autoridad. 

► LA PAZ: Calle 13 de Calacoto COCIIAB.XN113A: As enida Haiti, ián SANTA CRUZ: As cuida 13eni«. TARIJA: Calle Méndez N" 311 
N" 8260 entre Av. Los Sanees 
y An. Costanera 

N" 683, 1.,i. I-spaña y 1 a Pa, 
(11 Prado) 

entre 4" \ 5" anillo. calle 3. 
1.:dilicio Gardenia. Condominio 

esq. Alejandro del Carpio 
turno Las Panosas 

1'elf.: 2772266 - 	277220) I el I. Fan: 4-4581182 - 4-4551154 Club Forre Sur, Planta Raja 011 2. Telt'.: 6644135 -- 0112611 

► Línea Gratuita 5e4CnIección al Usuario 
500-10-6000 
wv,,.att.gob.bo 

Casilla: 6602 - Casilla: 65 1elilla' 3-312055-  3-3120075 4-4551155 
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