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CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN 

1 	CATEGORÍA 	 Equipos para redes de datos 

2 	SUBCATEGORIA 	 Enrutador de datos/Pasarela (Gateway) 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL 	HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 
3 	

FABRICANTE 	 Administration Building, Headquarters of Huawei Technologies Co., 
Ltd., Bantian, Longgang District, Shenzhen, 518129, P.R.C. 

4 
PRODUCTO MARCA MODELO 

Gateway HUAWEI AntiDDosS8030 

5 
ORGANISMO INTERNACIONAL 
0 LABORATORIO 
ACREDITADO 

Reliability Laboratory of 
Huawei Technologies Co., 

Ltd. 

NÚMEROS DE REPORTE 

SYBH(E)07037373EA 
SYBH(G)05072792 

TECNOLOGÍA anti - DDoS 

6 RENDIMIENTO Hasta 120 Gbps 

7 RENDIMIENTO/RANURA Hasta 80 Gbps 

8 TASA DE 
MI IIGACIÓN/RANURA Hasta 60 Mpps 

9 LATENCIA 80 ps 

10 RANURAS DE EXPANSIÓN 3 

11 LPU DE EXPANCIÓN 2 sub ranuras, FW-LPUF-120 

12 INTERFACES DE EXPANCIÓN 24x9E (SFP); 5x1OGE (SFP+); 6x1OGE (SFP+); 12x1OGE(SFP+); 
lxGE (CFP); 1x100GE (CFP) 

13 
 DEFENSA CONTRA ATAQUES 

DE ABUSO DE PROTOCOLO 
Defensa contra ataques Land, Fraggle, Smurf, WinNuke, Ping de la 
muerte, Teardrop y Error de flag TCP 

14 PROTECCIÓN DE 
APLICACIONES WEB 

Defensa contra inundación HTTP GET, inundación HTTP POST, 
encabezado lento HTTP, post lento HTTP, inundación HTTPS, SSL 
DoS / DDoS, amplificación de reflexión WordPress, ataques RUDY 
y LOIC; comprobación de validez de paquetes 

15 DEFENSA CONTRA ATAQUES 
SCANNING Y SNIFFING 

Defensa contra ataques de escaneo de direcciones y puertos, ataques 
utilizando paquetes Tracert y opciones de IP, como ruta de origen 
IP, timestamp y ruta de registro 
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16 
PROTECCIÓN DE 
APLICACIONES DNS 

Defensa contra ataques de inundación de consultas DNS, inundación 
de respuestas DNS y envenenamiento de caché DNS 

17 
DEFENSA CONTRA ATAQUES 
DE TIPO RED 

Defensa contra inundación SYN, inundación SYN-ACK inundación 
ACK, inundación FIN, inundación RST, inundación de fragmentos 
TCP, inundación UDP, inundación de fragmentos UDP, inundación 
IP, Inundación de ICMP, inundación de conexión TCP, sockstress, 
retransmisión de TCP y ataques de conexión vacía de TCP 

18 
PROTECCIÓN DE 
APLICACIONES SIP 

Defensa contra inundación SIP / inundación de métodos SIP 
ataques, incluidos et registro, la cancelación del registro, 
autenticación y ataques de inundación de llamadas; límite de fuente 

19 
DEFENSA CONTRA ATAQUES 
DE AMPLIFICACIÓN DE 
REFLEXIÓN BASADOS EN UDP 

Defensa contra NTP, DNS, SSDP, Chargen, TFTP, SNMP, 
NetBIOS, QOTD, protocolo de red de Quake, Portmapper, servicio 
de resolución de Microsoft SQL, RIPv1 y ataques de amplificación 
de reflejo del protocolo de steam 

20 FILTROS Filtros de paquetes IP, TCP, UDP, ICMP, DNS, SIP y HTTP 

21 FILTRADO BASADO EN LA 
LOCALIZACIÓN 

Bloqueo o límite de tráfico según la dirección IP de localización 
origen 

22 DESVÍO DE TRÁFICO Soporta la desviación automática de tráfico basada en manual y PBR 
o BGP 

23 INYECCIÓN DE TRÁFICO 
Soporta inyección de ruta estática, inyección de VPN de MPLS, 
inyección de MPLS LSP, inyección de túneles GRE, inyección de 
capa 2, inyección basada en PBR, etc. 

24 CONDICIÓN DE LA 
HOMOLOGACIÓN Reconocimiento y verificación de una certificación internacional 

Nota. - 

para la prestación de servicios de telecomunicaciones, ni autoriza el 

acerca del equipo, se deberá incluir el logo de la ATT y señalar que 

de la Resolución Administrativa como documento que respalda la 

i) El presente certificado no constituye título habilitante 
uso de frecuencias del espectro radioeléctrico. 

ii) En caso de difusión de publicidad escrita o audiovisual 
el equipo fue homologado por esta Autoridad. 

iii) El Informe Técnico Jurídico es parte integrante 
información en el presente Certificado. 
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